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Sammanfattning

Hoje & vattenrddar, med delfinansierifign LONA, g@omfort ett projekt dar man har atgardat
ett antal befintligdammar med syfte att forbattra deras flodesdampande forpnégktét har
det ingatt att mata dammarnas vattennivaer fore echtgtird samt att utvardera atgardernas
effekt.

Inom Hojea avrinningsomrade tsdarborjan pa 199taletca 90 dammar och vatmarker anlagts
i vattenradets regi. Huayftetmed dessa har i de flesta fall varit forbattrad naringsretefition
biologisk mangfald. Med de férandringar avditadastresomforvantasoch till viss del redan
kansespa grund av klimatférandringarna har det bhitellt att lagga mer fokus p&aén

anlagga dammar med en flodesdamgandégaDetta projekt har gatt ut pa siiidera

mdjligheten atned enkla foréandringar forbattra den flodesdampande kapaciteten i befintliga
dammaratt foresla och genomfora atgasaent att folja uppffektenaav dessa.

Fyra dammar har atgardats och foljts mgiolan ytterligare tre dammar kommeitgétrdas under
20241 de fyra dammar sohittills har atgardats bedomsi\dmmmanlagda reglervolymen ha okat
medca 7100 nd fran tidigare ca@®00 nitill 15 700 i) d v s en knapp fordubbling
Nivamatningarneisar att effekten av atgarderna har varit god i tva av de atgardade dammarna.
Lagvattennivan har sankts och skapat béttre utrymdirfpning vid hoga flodelven i de

andra tva dammarna leffekten av atgarden lbigd avlasas i nivamatningarna. Duoksvarar

inte nivaférandringarna den effekt som hade forvardatsena fallet hadmligen effekten

kunnat forbattras genom htija intagsnivasa att vatten tas in i damniérstvid hogre floden. |

den andra dammen &r det oklart varfor 6nskad effekt inte har uppnatts. En orsak kan vara att de
utlopp som skapats pa en lagre Inérdsatts igen av vaxtdelar vilket innebar att de inte utnyttjas
och att vattennivan i dammen av den anledningen inte sjunker av till 6nskad niva

For de tre dammar som annu inte atgandatsi uppskattat den forbattrade reglervolymen till
7650m3. Samtliga dessa damseinar i princip reglervolym fore atgard.
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Inledning

Hoje & vattenrad har sedan borjan pa-te@0anlagt c@0dammaiochvatmarker inom Hoje a
avinningsomradeNar Hojedprojektet startadeigéadedokushuvudsakligen mogrings

retention och biologisk mangfald men med aren har ytterligare nyttor med dammar och vatmarker
lyfts fram. En s&dawyttaar utjamning av floden som har blivit mer aktuelldanegihtade

forandringar amederbord och flodesmonster i vattendragemen foljd aklimatférandringarna.

D& manga av de tidiga vatmarkerna anlagts med en mer eller mindre statisk vattenniva ville
vattenradet undersoka majligheterna att anvanda redan anlagda wétimunkenar for att aven
forbattra utjamningen av floden.

Inom detta projekt har befintliga dammars forutsattningar Bdrtttill utjgmnande av floden
undersdkts och andringar har gjteller planeras att genomfoiagmmanlagt sjlammar.
Under 2022 gjordes andringra dammaoch unde2024kommerandringaatt utféras i tre
dammarKontinuerliga matningav dammarnas vattévaerar gjorsfore och efter andringarna
i de forsta 4 dammarsamt i en av de dammar scemmer att &ndras under 2024

Statliga bidrag till lokala naturvardsprojekt inom vatmarkssatsningen medfinansierar genomfoérandet
av detta projek

FOrutsattningar

Under 2018 upplevdes det som svart att hitta nya platser for att anlagga vattenvardande atgarder
Mot bakgrundchvatt tidigare anlagda atgarder hade naringsretention och biologisk swngfald
framsta syftgacktes idén om att kunna skapa ytterligare \gedem mindre forandringar. 2018
soktes darfor LONAnedel for att utreda forutsattningarna for att skapa battre fordrojning i
befintliga dammar/vatmarkech genomférande av foreslagna atgarder. Vidare scktes medel for

att kunna félja uppur foérandringeav dammarna/vatmarkerpaverkade majligheten att fordroja
vissa floder.ONA-medel beviljadémovember 2019. Projektet har forlangts och utdkats med

mer medel under arbetsgdets for att mojliggora ytterligare atgarder och for att skapa
forutsattningarna att fa en langre uppféljningsperiod. Projektet slutredovisas i maj 2024.

Atgard | Kategori Resultat

1 8- Forundersokning av forutsattningarna att forbattra
Kunskapsuppbyggnad fordrojningen i befintliga dammar/vatmarker. Detta
framtagande av inkluderar genomgang av tekniska férutsattningar i

underlag eller annat | anlaggningarna (90 st), markdgardialog samt belysa p
forberedelsearbete infl pa naringsretention och biologisk mangfaldattennivan

restaurering eller och med den vattendjupet i dammarna kommer varier:
anlaggande av under aret.
vatmarker

2 8- En rapport med sammanfattning av métningar av

Kunskapsuppbyggnad genomforda atgarders flidesdampande funktion.
framtagande av
underlag eller annat
forberedelsearbete inf]
restaurering eller
anlaggande av
vatmarker
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3 7 - Restaurering och | Genomférande av forbattringar i uppskattningsvis 7 st

anlaggande av befintliga dammar, troligtvis genom enklare férandring
vatmarker utloppskonstruktioner

4 7 - Restaurering och | En utvardering av hur de forbattrande atgarderna fung

anlaggande av genom matning av nivaer i 6 st dammar, dels som anl;

vatmarker med syfte att fordroja vatten, dels nagra av de damma

atgarder planeras att genomforas.

Flodesdampning och regleringskapacitet

Med flodesdampning menar vi i detta sammanhang en fordrojning av en flodestopp, sa att
vattenvolymen in i en vatmark fordelas over en langre tid ut fran der@atinnadt innebér detta

ocksadet maximala flodet blir Iagre i utloppet an i inlqispEtgurl). Avgorande &r da hur

langvarig en fl@stopp arNar vi ska bedéma vilken flodesdampning som efterstravas maste vi ta

hansyn till i vilka situationer det ar 6nskvart att uppna en flodesdadwginiiligsagsilka floden

det ar vi vill forsoka dampa. De flesta befintliga anlagda dammar och vatmarker har en

flodesdampande formaga, till exempel da ett hogflode intraffar efter en torr period misématten
GDPPHQ IU OnJ 2P IO|GHVVLWXDWLRQHQ GIUHPRW IQGUDYV 1UnC
den flodesdampande formagan i de flesta dammar begransad eller obefintlig eftersom en stor del av

den moijliga reglervolymen redan ar utnyttjad vid nattealviva.

Flode

Q-in
Q-ut

Tid

Figur 1 lllustration av flodesdampning i vatmark. En flodestopp in i vatmarken (Q-in) dampas s4 att flodet ut fran
vatmarken (Q-ut) far en lagre amplitud och volymen sprids ut 6ver en langre tid.

For att kunnastalomma en flodesdampning kravs att dammen hagleningskapacitetet vill

saga att det finns en reglervolym i demaAtt dammen har en regleringskapaicitebaralltsa

inte att demaste finnasneaktivregleringav dammentan detta kan astadkommas genom att ha

tva eller fleratatiskavloppsom ar placerade pa olika nivdéran dammenReglervolymen ar

den volym som utgor skillnaden meflammensolym vidlagvatten och hogvett 6eFigur2).

For att forbattra en damms flodesdampande formaga behdover alltsa inte nddvandigtvis den
maximala reglervolymen bli storre. En forbattring uppnas dven genom att reglera utloppet sa att
den tillgangligeeglervolymen optimer#s en viss flodessituation
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Figur 2 Principskiss for reglervolym. Reglervolymen &r den volym som finns tillganglig nar ett hogt flode kommer in i
dammen. Maximal reglervolym &r den volym som ryms mellan lagvattenytan (permanent vattenyta) och hogvattenyta
(maximal vattenniva vid braddning). Vid en hégflédessituation ar den tillgangliga reglervolymen normalt mindre. Hur stor
andel av reglervolymen som finns tillganglig vid en hogflodesituation bestams bland annat av hur utloppet &ar utformat
och hur snabbt dammen atergar till lagvatten efter en tidigare flodestopp. Med normalvattenyta avser vi har den
vattenyta som motsvarar medelvattenforing.

Urval av dammar och atgarder

Urval av dammar

Inom Hoje daviinningsomradkear det genom aren anlag80 vatmarker, dammar och
vattenvardsatgard&or att kunna valja ablampliga dammar for justering gjordes ett unedt ur
regiserover de dammar som anlagts inom ramen for Hojeaprojektet.

Ett forsta wval gjordes efter foljande kriterier:

- Endast dammar och vatmarker var mgdalet.
Ovriga vattenvardsatgargésckades bort.

- Dammar sonér anlagdeett vattendrag valdes bort.
Dammarna har utformats for att maximera volym utan att orsaka negativ paverkan genom
damning uppstrombBarfor bedoms det som svart att enkelt justera regleringen i
dammarna utan att riskera paverkan uppstroms eller dainskens reningsformaga.

- Ranking efter kvoten ftendammensillrinningsomrade ogftstorlek.
Dammar med stor yta och liten tillrinnildgkvot) valdes bort da mojligheten till
fordrojning ansags litekvotenvisade sig vara s\t anvanda som bedémningsgrund
for samtliga damméa flera av dammarna tar in ett delfléde och kvététird
missvisand®essa dammar bedomde# isenare urval.

- Rankning eftelammarnas ytstorlek
Stora dammdredomssomextraintressanta da en liten foérandring i vattenniva innebér en
stor magasineringskapacitet.

Det forsta urvalet ¢igt ovarresulterade i 28erstaenddéammarEtt andra urval fran dessa 28
dammagjordesgenom bedomningr baseradpa itningar 6ver dammarrgammarnamlopp-
och utloppskonstruktionagnpografiskdorutsattningaden kunskap ommradet$orutsattningar
som samladesiisambandned pojektering och anlaggnisgmt erfarenheter om dammarnas
funktionefter anlaggningfter denna genogéngaterstod ett urval @dammasombeddmdes
lampliga att ga vidare medessalammaplaceradesyckmatare ut for kontinuerliggistrering
av dammarnas vattéwdinnan och efter justering

Efter att3 dammafranden forstairval®mgangen fallit bort gjordes ett andra urval dammar
tillkom (H14 och H18)Dadammarndillkom sent processebeddémdes det intaotiverat att
sattaut tryckmatare har. Matperioden bedémdes bli for kort for att kuanedgelbar
information till jamforelsetitvaldadammar redovisas pa kafagur3.
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Figur 3 Karta 6ver dammar som valts ut fér utvardering och eventuell atgérd, inklusive jamférelsedammar. Métning av
vattenniva har utforts i samtliga dammar utom H14 och H18.
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Dammar som utvarderades

| Tabelll nedan foljer en sammanstéllning dver de dammar som undersoktes i forsta och andra
omgangen.tabellerbeskrivs de dammar som foll bort under processens gang oclirgarfor
beskrivning av de dammar som har gatt vidaigase underubrikenFramtagande av forslag pa
andringdar beskrivs dammarnas funktion innan andriwvidjean Andringar som beddéms rimliga

och hur &ndringarna blev efter entreprenaden.

Tryckgivarddiverg for matning av dammarnas vattensatées ut i samtliga dammar som ingick i
det fota urvéet. Efter analys av uppmatta vattennivaer och markagardialog bedémdes féljande
fyra dammar mest prioriterade att ga vidare med i en forsta omgang: H13, H37, H38 och H50. |
den andra omgangen bedémdes foljande dammar mest prioriterade att ga vidare rh8d: H14, H
och H25.

Tabell 1 Sammanfattande beskrivning av utvarderingen av utvalda dammar

DAMM  FASTIGHET ANLADES BESKRIVNING
FORSTA OMGANGEN
H13 Staffanstorp Knastorp 2:7,2:9 1993 SeFramtagande av forslag pa andring
H37 Lund Genarp 8:9 1996 SeFramtagande av forslag pa andring
H38 Lund Genarp 7:6 mfl 1997 SeFramtagande av forslag pa andring
H50 Lomma Kannikemarken 1999 SeFramtagande av forslag pa andring
11
H61 Lund Dalby 62:24 2001 Tar in hela flodet fran ett dike i akermark v

en ledning. Utlopp via brunn med reglerba
séttare och ledning &lit 6ppet dikeSvart att
genomfora reglering utan negativ paverkar
dranering av akermaskuskriven

H80 Lund Varpinge 13:15 2014 Ligger precis innan dikets utlopp i HojBigta
dammen i ett system med tre damhg.
vattenniva vidigvattenforingteslot
sankning. Hojning ej heller mailtgn att
paverka omgivande mark negativskriven
H57 Lund Arendala 4:1 2001 Tva dammar som binds samman med ett
betongoverfall. Utlopp ar tva stortbrunnar
som slutar i en ledning. Inlopp via ledning.
Idag hog vattenyta, hade kunnat sdnkag a
a stort djup i dammarna, och pa sa satt ski
regleringsvolynMarkégaren inietresserad
av attsanka av vattenytafvskriven

ANDRA OMGANGEN
H14 Lund Dalby 21:27 1993 SeFramtagande av forslag pa andring
H18 Lund Bjornstorp 1:1 1993 SeFramtagande av forslag pa andring
H25 Lund Dalby 23:3 1995 Prioriterades ned i férsta omgangen efter

dialog med markagarenen aterupptogs i
andra omgangeBe beskrivning under
Framtagande av forslag pa andring

Dammar for jamforelse

Majoriteten av de dammar och vatmarker som har anlagts inaavigjgngsomrade har
utformats for att haa god reingskapacitet som mojligt. Pa senare &ehawet av
flodesdampning i landskajydts och darfor haanlagda dammar och vatmarker mer och mer
borjat utformagvenmedregleringskapacitet.

For att kunna jamfora effekten av atgaaba@venmatningar av vattennivaéva dammar som
utformats meen fordrojningskapacitgenomforts. De utvalda fordréjningsdammarktl &
Stangby vangavdllkarratorn 17:1, Lunds kommR2a19 ochH78 Ladugardsmarken
(Ladugardsmarken 2:6, Lunds komraon4.
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Figur 4 Jamforelsedammarna H78 och H152. H78 har sitt inlopp via 6ppet dike fran soder och utlopp till kulvert i norr.
H152 har sitt inlopp via ett 6ppet dike fr&n Gster och med utloppsbrunn i véstra delen av dammen.

H152 Stangby vangar

Dammervid Stangby vang@eFigur4) anlades 2019 oéincal ha storDenar utformad for att
kunna fordréjalag och draneringsvatten ¥ldden storre an ca 400.13agvatten fordrojs i ett
systenmaven mindre damm oclikenaven uppstroms den aktuella damiérdrojningen
huvuddammesker genorett 500 mm storhdl i sidovaggen pa en brunn efligur5.
Regleringsvolymen har berdknats vara car80@iket da har raknats fran damniégsattenniva
upp till braddningid brunnens éverkant. Halet i brunnens sida ar dimensionerat for ett flode pa
drygt 400 I/s. Vid storre floden komngdammens nivatt stiga ytterligafeédn halets ovankatills

det brdldar via brunnens dverkabenna del av regleringsvolyrdeca 3000 #n

"6verhéngande" (20 cm) kupolsil
vars nederkant &r ca 10-20 cm
/ lagre &n brunnens éverkant

OK brunnskant +49,80

Fi I LT
[

500 mm hal i brunnsvaggen nederkant +49,10

BT+48,70

800 mm VG utca +47,30

btg-brunn @1000

Figur 5 Utloppskonstruktion for damm H152. Inmatta nivaer efter utforande ligger 2 cm hogre an projekterat (d v s
+49,12 respektive +49,82).

H78 Ladugardmarken

Dammervid LadugardsmarkéseFigur4) anlades 2014 oéh utformad foen stor reglervolym

pa ca 1400 ni fran Iagtill hogvattennivda sammsatt som H152 har den en utloppbrunn med
etthal i sidovaggehialet i brunnens sida ar 300 mm, vilket motsvarar dinesirgj for ett flode

pa ca 150 §. Vid storre floden kommer vatiérdn att stiga ytterligar@@n innan det braddar ut

Over brunnskante@ammens vattenyta ar ca 1 ha vid en niva som motsvarar medelvatten, ca 20
cm Oversidohalets nedre kant azzn 3,3 haid en vattennivd 60 cm hogrenBora ytan som
dammen tillats svamma pa bidrar ocksa till en stor reglervolym.
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OK brunnskant +55 60
(EEEARRNIY

—  hal @300 mm VG +55,00
vatmark

BT +54,40

S SRR ST

]

Figur 6 Utloppskonstruktion for damm H78. Inmatta nivaer efter utforande ar +54,99 for underkant (VG) hal och +55,65
for dverkant brunn.

Framtagande av forslag pa andring

| detforsta urvalet bedomdesvi dammavaramojliga att gora andringafFdr en av deas
kvartod dock vissa tveksamhetearfor den pausades for att inte tappa tempodgzenFyra
dammar gick vidare for att genomfora andrirfgesta omgangen. Entreprenafterdessa
dammar genomfdrdes under hésten 2022

| enandraomganditerupptogs den pausade dammen samt ytterligare tva tillkommande dammar.
Anmalan om vattenverksamhet for desssbjekiskickades innder maj till juli 2028nen pa

grund av langdragen process innan Héstenadeapphandlingen av atgarderna i dessa.

Startmote for dessa objekt ho#lkitet av februa?i024 menda flodena undenars var for hoga

for att kunnautfora entreprenadénar derpreliminart flyttats fram till sommar/hdst 2024ligt

beslut far atgarderna inte utféras mdllapril och 30 juni).

Forsta omgangen

Nedan beskrivs atgardefaarespektive damiortfattat. Slutbesiktningsprotokoll och
fotodokumentation redovisas i bilaggsamtliga falbeviljades dispens fran biotopskyddd
villkor). Anmalarom vattenverksamhiétranleddenga atgarder under forutsattningiitoren
for biotopskydd efterfoljdes.

H13

Dammenanlade4 993 ocliir ca 1 ha stoDammentar in ett delfléde frAn Dynnbackaeh
fungearsom ett kommunicerande karl dar vattennivan i damneemifédn i Dynnbacken.

Eftersom Dynnbacken belastas hart med dagkatt€todesvariationen var snabb och stor. Nivan
i Dynnbacken péerkas sin tur awivan i Hoje d. dammens sydvastra spets finns aven ett mindre
inlopp som avittnar ca 20 ha akermark

11 (30)



0)/25 50
| B N[ |

100 m

Flodesreglering i befintliga dammar inom Hoje & avrinningsomrade

2024-05-13
Slutversion

Figur 7 Damm H13. Intagsledningen fran Dynnbécken ligger
i sbdra delen medan utloppsledningen ansluter i norr.

Utloppet

y}’atlerlym 19/42021: 49,54 m

-— N Markyta ca+11,3m

PIat med Gverkant +9,50 m
| pliten skirs en 10 cm bred slits med 10 cm djup ( vg +9,40 m) ut.

[T T S — ( M Dim 400 mm [
Backventil f
Inloppet
Markyta +11,3 m —q 1000 mm |+
Forklaring
Plat med Gverkant Overkant pa brunnarna samt derars status &ar
b +96m okand. Vid behov bor de bytas ut i samband med
/ installationen av platarna i brunnarna. Utloppet
kompletteras med en backventil i ledningen
nedstroms brunnen.
Vg+88m ———
v

Vg +7,9m
¥

Knéstorp 2:7 & 2:4, Staffanstorps kommun

[Upprattad "

S Wanisrom 20210814 | Bilaga 4.2

H13

Justerat utlopp och inlopp

Projektnummer
7832

1:50 [Bld__ Tavi

Rrar«rmssor?v 2021-09-15
- EKOLOGI ¥
GRUPPEN &

Figur 8 Ritning over atgard i H13. Inloppsnivan hojs fran +8,80 till +9,60 genom att en plat monteras i brunnen.
Utloppsnivan hojs fran +8,80 till +9,40 p& samma satt (Gverkant pa platen &r +9,50, men med en 10 cm bred slits ner till
niva +9,40). Samtidigt monteras en backventil p& utloppsroret for att undvika att vatten gar in den végen.

Atgarder genomfors p& badadoh utlopp. Inloppet korrigeraed en dammande péit att

vatten fran Dynnbéacken tas in forst vid hogre fl¢mnnivan i Dynnbackeéverstiger 80vid
intagsledningenYtloppet forses med ett damfdeatt reglera utflodstamt en backventil for att
undvika att vatten rinner in bakvéagen.

| princip saknas reglervolyaten befintliga dammeftersom saval-som utlopp har direkt
kommunikation med Dynnback&drandringen innebar att en reglervolym pa ca Fal@pas
Den reglervolym som skapas kan i nagorbidéatill att minska belastninggDynnbacken

menfor att fa en markbar effekt paersvamningsfrekvensen hade en betydligt storre reglervolym

kravts Forhoppningen med atgarden ar att avlasta Dynnbacken nedstroms och minska

oversvamningen pa akermarken.
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H37

Dammensomanlades 1894r caD,5 ha stoochtarin ett flode fran en kulvesom i huvudsak
belastas av dagvatten fran Genarps saifsiefiigur10). Utloppetutgtrsav en stortbrunmarfor
reglervolymen ar mer eller mindre obefintlig.

Atgarden for att skapa en reglervolym gar dels utspatetttiopp for 1aga floden pa en lagre
niva an brunnens avallskant, dels att hoja brunnens overfallsRafintlig dverfallskant hojs
med 10 cm (till +29,88eFigur9). | brunnens sida gors ett 50 mm stort hdiigvattenforing pa
niva +29,40samt en 10 cm bred sfitd&n niva +29,60 upp till brunnens dverkant. P&tsskagas
en reglervolym som kan utnyttjas nar fléeaibbt stiger frn l1aga nivdegarden har
kombinerats med rensningcav2800 Asediment frAn dammektgérden beraknas skapa en
reglervolym pa& cdd0ms.

Ny OK +29,80 m
% Befintlig OK +29,70 m
p———— Nivéa spalt +29 60 m
*\ ______ = Vghal +20.40m

dammbotten +29.00 m

600 mm
vg ut +28 50 m

L
|--1,0m>—|

Spalten har en bredd pa 100 mm och vg pa +29,60 m
° Farklaring
Befintlig utloppsbrunn justeras genol

med en bredd och hojd pa 100 mm.
borras ett hal med diametern 50 mm)
Brunnen kompletteras med ett galler
Utloppshal med diameter 50 mm som gar ner under halet for att forhir
och vg +28,40 m igensattning (ej ritad).

Genarp 3:3, Lunds K

Figur 9 Forandrad utloppskonstruktion i H37. Inmétta nivaer efter utférande var +29,84 for ny brunnséverkant, +29,40
for hal 55 mm hal (korrigerade dimension) samt slits fran niva +29,62 upp till nivd +29,72 (d v s ej anda upp till ovankant
brunn).

0 25 50 100 m

Figur 10 Dammarna H37 och H38 ligger bada i utkanten av Genarp med utlopp direkt till Hoje a.
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Férandring under entreprenad

Halet i utloppsbrunnens sidar 55 mm diameter istallet for 50.
Brunnens 6verkant har hojts med en phatden anledningetracker sig slitsen endast upp till
platens underkant och inte hela vagen upp till ny 6verkant.

H38

Dammenanlade499 ocharcal ha stosamthar ett tillrinningsmrade p&nappt400 ha av
huvudsakligen draneringsvatten frarbjoics och skogsmargseFigur10). Utloppet fran

dammen &r konstruerat som ett sa kdflatriEondverfalDetta eftersom dammen tidigare har
anvantgor uppfoljning av naringsamnesreduktanh denna typ av 6verfall tillater en noggrann
flodesbestamning genmindmatning. Det innebar att den befintliga danmeaamhar en viss
regleringskapacitet

Atgéarden i detta fall var att borra ett 50 mm Bédpa niva +29,30 (20 cm lagréagsta niva pa
befintlig utlopp). Pa sa satt sanks dammens lagvattenniva och ger utrymme for en storre
reglervolymReglervolymen blir nu ca 5009&mfort med tidigare ca 3008 m

+30,10m

N\

Betongdamme
+2985m

Z+2‘3‘50 m

/ Diameter: 50 mm —-_ \0 80m
7 2925 m \O-—vg +29.30 m l

Hoj och sankbar plat

I A

~— i 1.50m I -

— +29.00m

— Markyta/ Botten i vatmark +28,80 m -

Forklaring

Befintligt damme justeras genom att ett hal med
diametern 50 mm borras 200 mm under spetsen
péa det V-formade platgverfallet

Figur 11 Utloppsdammets konstruktion i damm H38. Den enda forandring som gjordes var ett hal (50 mm) for
minitappning.

H50

Dammen som anlades 1998,ca 6 ha starch tar in ett delflode fran Hojeiaen 850 m lang
ledningmed 500 mm diametech ett 6ppet dikéseFigurl?). Utloppet sker a2 st1000 mm
stortbrunnar. Pa den ena av brunnarna fimé&em bred30cm djupslitsdar vattnet passerar ut

fran dammen vid lagre vattenstdtddet in till dammen begransas av inloppsledningens kapacitet

Dammens stora yta ger en god potential for att skapa en stor reglervolym.

Atgarden gér ut pa att gora en slitsif80redoch 30 cndjup) aven pd den andra brunminatt
utokafordrojningen innan vatten passerar éver brunnarnas 6veékprattennivan paverkas
saledes inteneni normalfallet kommer en storeglervolym finnas tillganglid en flodestopp
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eftersom lagoch medelvattenforingds ut snabbarésamband med atgarden rensades runt
utloppsbrunnarndtgéarderbedéms 6ka dammens reglervolym med ca 3000 m

Q2550 100 m
e e W |

Figur 12 Damm H50 &r ca 6 ha stor och tar emot ett delfléde fran Hoje & via en kulvert och éppet dike. Inloppet syns i
dammen sydostra ande.

Startbrunnar norrifran.

Ostra brunnen Vastra brunnen
Ny slits Befintlig slits
- Vallkron +3.00
OK +2.75 OK +2.75

_____ T lad [Tl s
__'—|mm N _>| mm I"_

—=— 1000 mm |e—— —= 1000 mm |——_—

Botten +0.95 Botten +0.95
s S S S s

Figur 13 Utloppsbrunnarna fran H 50.
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Andra omgangen

Nedan beskrivs atgardefaade dammar som ingar i den andra omgangen.kdarliga skal
(atgardernarannu ej utfordaaknas uppfdljning fran desdimamatning fore atgard har
dessutom bara utforts i en av dammarna (H25).

H14

Detta aren ca 1,5 ha stalamm(Figur15 som anlades 1993ammen &r anlagd i tva nivaer med
en mindre fordammed etppet 6verfaliill huvuddammerUtloppet utgors av ett 600 mm
betongrérDammen tar in ett delfléde fran imgdjande dikeia er400 mmkulvert Tillflodet
begransas av kulvertens dimensiedan nuvarande utloppskonstruktionen innebar att dammen i
prindp saknar regivolym.

Planeraditgard innebar ahplat monteras framfor befintligt utlgppr samtidigt som ett mindre
ror for lagvatten laggs vid sidan bégvattennivan behalls pa ungefar samma niva sobeiiag
skapaen reglervolym mellan lagvattenniv& och platens éverfalgarten bedéms skapa en
tillgangligeglervolym pa drygt 4008. m

BEFINTLIGT DAMME REGLERAT DAMME - FRAN SIDAN 6.221H14
1:20 1:20
@600
OK +21,70
Damt med sten framfor l _Utbuktande plat

och i trumman / 4 framfor utloppet

Vattennivaer utifran -
berdknade in- och utfloden. 8 Minimi-
VG 42123 Ej karaktaristiska floden I tappning @ 90

eftersom inmatningar av
vattennivaer i diket saknas.

Lagfiode ~ +21,4 VG +21,25
Hogfiode ~ +21,7

Figur 14 Till vanster visas befintligt utloppsrérs som idag innebar att dammen mer eller mindre saknar reglervolym.
Genom att forse utloppsréret med en plat (hoger) skapas en reglervolym mellan niva ca +21,35 och +21,70.

0 25550 100 m 0:=25-50 100 m
{ FRIE b = J)Es) | I I I I

Figur 15 Damm H14 har inlopp via kulvert i syddstra anden av den mindre dammen. Utloppsroret finns i dammen
nordvéstra ande. Damm H18 tar in vatten fran tva st kulvertar i dess ostra dnde. Utloppet sker via ett brett
betongdverfall i vastra anden.

H18

Dammenanlales198B ocharca 04 ha stor Dentar emot draneringsvattén jordbruksmark
genom tva kulvert@Figur15) med ett totalt tillrinningsomrade p&2a haVattnet leds ut fran
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dammen via eft,8 m bretbetongdamme till ett 6ppet dilkded nwarande konstruktisaknas i
princip reglerolym.

Plarerad atgarihnebar att befintligt damme byggs pa med en platisésikthpas attindre

utlopp for floden ungefar motsvarande medelvattenforing. Med platen kommer hogvattenytan
(HQ10)i dammen att hojamed c&60 cm Medatgarden bedéms dammen vid medelvattenforing
ha en tillganglig reglervolym pa ca 3600 m

BEFINTLIGT DAMME REGLERAT DAMME

1:70 170

b >
3?,19 1
I
4>
08m 28m 08m T
0.6m Stenar for att majliggtra
MQ ~ 33,25 passage tver dammet
MHQ ~ 33,35 MQ ~ 33,35
HQ10 ~ 33,40 MHQ ~ 33,96

HQ10 ~ 34,00

Figur 16 Befintligt betongdamme byggs pa med en plat. Halet i platen (p& samma niva som tidigare overfallskant) ar
anpassat for att slappa igenom medelvattenforing. Vid medelvattenféring (MQ) beraknas nivan ligga pa ca 33,35 varvid
en finns en tillganglig reglervolym med drygt 50 cm hojd.

H25

Denna dammsddra utkanten av Dalbyagrlagd 1995 odirca 0,3 ha stdFigurl?). Dentari
huvudsalemotdagvatterirdn samHéet ochi viss man aven draneringsvatten fran akeriremk.
stora andelen dagvatten gor att flodesvariationen i denna damm &r relativt snabbttugpstor
fran dammen till ett 6ppet dikestar av ett ca 5 m brett platsgjutet betongddnme
minitappning finns redan i befintligt betongdamem®m ett 150m rér med vattengang 40 cm
under dammeskamenna minitappning ar dock alldeles for liten for att dammeneska ha
funktion som flodesdampare vid hdgre floden. Redéideésh motsvarandaedebattenforing
breddar det dver betongkanten.

Figur 17 Damm H25 vid Dalby tar huvudsakligen emot dagvatten. Inlopp i 6stra &nden och utlopp i vastra anden.

Foreslagen atgard innebar att ytterligare tre ror (15€atsgenom betongdammet pa samma
niva som det befintligletta innebar athan skapar en reglervolym vid floden storre &n
medelvattenforinged totaltfyra ror (150 mm) bedémegtervolymen bli ca 1008, et &r
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samma reglervolym som idaen skillnaden &r att idag finns den tillganglig mellan lagvattenforing
och medelvattenforing. Efter atgard kommer den att finita#lganglig vid medelvattenforing.

BEFINTLIGT DAMME
1:60

41,90

5m

REGLERAT DAMME

1:60

5m

41,90

.1 V 4 " »
o @150 0000 4xzi50
3 4
4150 41,50
MQ - 41,91 MQ - 41,63
MHQ ~ 42,03 MHQ ~ 42,00
HQ10 ~ 42,07 HQ10 ~ 42,04

Figur 18 Dammet vid damm H25 planeras att utokas med fler hal for att stadkomma en battre fordrojning.

For dammarna 26 och H18 har vi teoretiskt beraknatdeuplanerade atgarderna paverkar
flodesdampningen niiddet in till dammarna gar fran rakdttenforingMQ) till
medelhdgvattenforing (Mp). | en sddan situation innelddgarderna att flodestopparna ut fran
dammarna forskjuts med ca 1 timid&5 respektive 2,5 timmar i H18Rsgur19).

Figur 19 Diagrammen askadliggor hur flddet ut fran dammarna H25 och H18 ser ut vid en specifik flddessituation, nar
flodet in i dammarna snabbt andras fran medelvattenforing till medelhdgvattenféring. De roda linjerna visar hur
flodeskurvan ser ut med dagens konstruktion och de bla linjerna hur flodeskurvan ut forandras vid ett reglerat damme
(efter &tgard). Brytpunkten pa de bla linjerna motsvarar nar vattnet borjar bradda éver dammeskanten.

Metod for uppfoljning av forsta omgangen

Vattenstandsmatningar

For att mata vattenstandet i de aktuella dammarmgckgivare, sa kallade divers, anvBitsrs
installeradesattaurvalsdammasamt i tva jamforelsedammaderapril2020Divrarna har varit
installda for attegistreraivadataen gang per timen Registreradnatata lagras i diveach kan
sedariaddas negfterhandl samband med installationen har aven inmétning av diveohsta
niva i hojdsystem RBDOO gjortsVid nagra avdammarna har aven baronfétragistrering av
lufttryck installerat®lerladdningav data fradivranagjordes med nagra manaders mellanrum
(mer intensivt inledningsvis)d avlasning har averanuell&ontrollerav aktuell vattenniva
utforts.Nedladdadlata korrigeras mhtfttrycksamt kalibrerats mot madit inméatta nivaer pa
respektive platbledan redovisas all nivadata som dygnsmedédblétratil saga som medelvarde
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av 24 enskilda matning#d)anivaer drom ingé annat angeangivia i rikets hojdsystem RH
2000

Figur 20 En diver (tryckgivare) ar ca 10 cm lang och 2 cm bred. Den hangs upp lodrétt i en lina som fasts i ena anden
av divern (den hogra pa bilden) och med andra &nden i ett plastror (se Figur 21).

| de damnardar det beslutadagt atgarder inte skulle utfopdsckades tryckgivarnasiommaren
20211 6vriga dammar vaekvar fram till septemb@023, d v s ca ett ar efter utford atgard. |
damm H25 finns divern fortfarande kfgareventueluppféljning efter atgard.

Utplacering av tryckgivare
Vid utplacering awyckgivarnafterstravaatt placera dem sa ett antal kriterier uppfylls.

x Divern skavara stadigt férankrad for att undvika att degigor
x Divernsmatpunkt ska ligga pa en niva under lagsta forvantade vattenniva
x Divern skavara lattatkomlig for Esning

Att divern ska vara lattatkomlig for avliasningnhaburitattvi i vissa fall har behovt
kompromissa med kriterat den ska kunna mata ner till lagsta forvantade vattBatilar helt
enkelt varit praktiskt omajligt att placera dem pa ett tillrackligtdglgs har varit nodvandigt att
kunna naut till dem(utan batfiven vid hoga vattenstabetta ar fallet med divrarna vid
dammarna H13J37 (efter atgard), H38 (efter atgaid)) (periodvis) samt H2Att montera
divrarna nara strandkantenebér ocksa storre risk for sabotage sa vitt vi vet har vi inte rakat
ut for det.

Divrarna hahangts upp i plastrér som i sin tur har varit forankrade i kappaagitsngd i
botten(seFigur21). | de flesta fall har detta fungeraiweéh i tva adammarnar divrarna valt
eller slit sigi samband med vind, hogfléelkerishildning Detta hande i dammarnda3 och H50
samt iytterligare en damm som serauskrevs fran atgard (H61).
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Figur 21 Tryckgivarna har hangts upp i plastrér som i sin tur varit forankrade i kappar nedslagna i dammens botten.

Resultat av uppfdljning

Uppfdljningen har gjorts genomsammanstélla oemalysereesultaten fran nivamatningarna
Som referens for de erhallna nivakurvorna har vi ampgnétt dygnsvattenforing i Hoje a vid
SMHI:s maétstation i TrollebeStgtionsnummer 2768ven omflodesvariationen kan skilja&tg
mellanhuvudfaran (Hoje ) och dédffsden sa bedomer vi dtbdeskurvan fran Trolleberg kan
utgdra en bra referens fér hur den aliadtddessituationen har st Tabell2 redovisas
karakteristiska floden for stationen i Trolleberg.

Tabell 2 Karakteristiska floden (m%/s) vid métstationen i Trolleberg for perioden 1991 £2020. MLQ: medellagvattenféring,
MQ: medelvattenféring, MHQ: medelhdgvattenforing, HQX: hogvattenforing med X ars aterkomsttid.

HQ10 HQ5 HQ2 MHQ MQ MLQ
18.7 16.2 12.3 13.0 2.35 0.47

Sammanfattande resultat

Reglervolymen i de fyra dammar som har atgardats har forbattrats méa@odediaim 30003

efter atgar@seTabell3). | tva av dammarrfanns i princip ingen reglervolym fore atgaresdad
bada finns nu en reglervolym pa@a0ms varderaDe bada andra dammarna harefiat

forbattrad reglervolymed2000respektiv&000ms. Reglervolymen i sig sager inte s& mycket om
dammens flodesdampande formaga om den inte stalls i relfitidettith till dammarndor att
askadliggora detta har vi gjort en mycket grov berakning av hur langt tid det tar att fylla upp
reglervolymen vid ett specifikt flode dammarna.

Felkallor

Tryckgivarna i sig ar relativt sékra. Endast i ett fall har vi konstaterat att nagot har hant med givaren
sa att den registrerat fel nivaer. Detta kan kontrolleras (och kompenseras fér) genom de manuella
matningar av vattennivan som har utforts vid piitkbBetsamma galler barometrarna och

eftersom vi har haft mer &n en barometer har vi kunnat kontrollera dessa mot varandra och
utvardera mot vilken barometer vi [ampligast bér kompensera diverdatan.

20 (30)



Flodesreglering i befintliga dammar inom Hoje & avrinningsomrade
2024-05-13
Slutversion

Som namnts ovan har i nagra fall tryckgivarna flyttat pa sig av olika anledningar. Det innebar att
resultaten fran dessa periodvis blir mer eller mindre oanvandbara (os&kra vattennivaer).

Ett aterkommande problem i flera av dammarna ar att utloppen sétter igen av vaxtlighet eller av
annat skrap vilket innebar att de vattennivader som mats inte motsvarar det aktuella flddet. Detta
problem &r svart att kontrollera och mer eller mindre onadijligtmpensera for.

Tabell 3 Teoretiskt grovt uppskattade reglervolymer (m®) som
finns tillgéngliga vid ett fldode motsvarande medelvattenféring
(MQ), fore respektive efter utford forbattringsatgard.

Resultat for de enskilda atgarderna

H13

Dammen har saval fore som efter atgard haft en relativt stor nivavediatich40 upp till 11,5
(seFigur22). Detta till foljd av att vattennivan i dammen i stora drag foljer vatteinnivan
DynnbackenVid den hdgsta flédestoppiesugusti 2023 har dammen haft direktkontakt med
backenUtifran befintliga nivadata det svart att bedoma Hardrojningen har paverkats
atgardenl detta fdlar det mer vasentligt dmmen tar in vatten forst vid hogre nivaer i
Dynnbé&ken
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Figur 22 Diagrammet visar hur vattennivan i damm H13 har varierat under hela matperioden (gron linje). De svarta
linjerna motsvarar olika utloppsnivaer efter atgard (platens éverfallskant 9,50 och slitsens niva 9,40), medan den
streckade bla linjen visar vattenforingen i Hojea vid Trollberg som referens. Vertikal streckad linje visar nar atgarden
genomférdes. Fran och med april 2021 har divern hangt pa en niva pa 9,40. Lagre vattennivaer an sa har alltsa inte
kunnat registreras. Data saknas under en period okt 2020 till april 2021 d& divern hade slitit sig.

Under 2023 (efter atgard) ar det bara under periodtihjoiegomvattemivan liggeunder den
ovre utoppstroskelrMen det hade inte hjalpt att lagga utloppstrogiieéen) lagre eftersom
vattennivan Hoje & vidDynnbackens mynning @igur23 sallan ligger under 9,40 utamfénna
period. Ett alternativ hade i sa fall varit att bredda slitsen for att snabba pa avtappningen av
regervolymenFor att utngtja dammen annu battre kansianskullelaggantagsnivd9,60)
ytterligare nagon decimeter hogheder vintaralvaret ligger vattennivadyinnbacken stort sett
permanent Gveten nya intagsnivan

Figur 23. Vattennivan i Hoje & vid Dynnbackens mynning under 2023 (data frdn méatningar som utfors av Hoje a
vattenrad). Matpunkten ligger ca 350 m nedstroms dammen.
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H37

Fore atgarthg den lagsta nivddamm H3®rygt 5 cm Over dverfallskanten i utloppsbruiisen
Figur24). Att nivan aldrig blir lagteerorsannolikipd attvaxtdelatatt samlasch byggs uppnt
utloppet. Nivavariationen var ladgh endast vid tva tillfalléire atgard steg nivan mer an en
decimeter ovanfor normalnivan.

Figur 24 Diagrammet visar hur vattennivan i damm H37 har varierat under hela méatperioden (grén linje). De svarta
linjerna motsvarar olika utloppsnivaer (den 6vre linjen motsvarar brunnens éverfallskant som héjdes fran 29,71 till 29,84,
den nedre linjen motsvarar slitsen pa niva 29,62), medan den streckade bla linjen visar vattenféringen i Hojea vid
Trollberg som referens. Vertikal streckad linje visar nar atgarden genomférdes. Diverns matpunkt har legat pa niva
29,48.

Efter atgard hamivavariationen generellt blivit stokfEl den hogstiibdestoppemaugusti 2023

var nivan i dammen lagre &n vid den hogsta toppen fore Bogdrélan vi konstatesdt nivan

aldrig har varit under kanten pa slitsen och sallan varit under ¢péetkanneriseFigur25).

Var bedomning &r att detta beror pa igensattning av hal och slits med vaxtdelar sndessaan att
har varitunderdimensiarade forhallande tifllédet in till dammerFramfor allt denéga

vattennivan under forsommaren 2023, trots att #tadigt sjunketyder pa igensattning av
utloppen.

Hojningen av den dvre utloppsnivan blir tydlig eftersom vattennivan i dammen generell ligger ca 1
dm hogre efter atgard an fore. Sa aven om vi inte ser nagon tydlig effekt av de lagre utloppshalen,
sa innebar detta att dammen har en storre totalvolyaiigareti Om den inte bidrar i sa stor

omfattning till flodesdampning sa har i alla fall uppehallstiden forbattrats vilket kan vara positivt for
naringsretentionen.
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Figur 25 Utloppsbrunnen i H37 efter atgard. Vattenforingen i Trolleberg var denna dag (2022-12-05) 1,1 m%/s, vilket
ungefar motsvarar halften av medelvattenféringen.
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H38

Som framgaavnivavariationen i damm H@dgur26) sa har dammen redan fore atgard en
relativt @d formaga till flidesdampning, med utgangsindmidtt vattennivan sallan nar 6ver
braddningVattenniv& motsvarande medelvattenforing ligger g8,6a

Figur 26 Diagrammet visar hur vattennivan i damm H38 har varierat under hela matperioden (gron linje). De svarta
linjerna motsvarar olika utloppsnivaer (6verkant plat 29,81, spets pa overfall 29,48, det nya halet ar inte markerat men
ligger pa niva 29,28), medan den streckade bla linjen visar vattenforingen i Hojea vid Trollberg som referens. Vertikal
streckad linje visar nar atgarden genomfordes. Diverns matpunkt har legat pa niva 29,46

Efter atgard syns en tydlig forandring. Trots hoga flodestoppar saval under vintern 2023 som i
augusti nar vattennivan aldrig upp 6ver éverfallskatsmom matperioden efter atgard ar relativt
kort kan man konstatera agittemivangenerellharforskjutits nedat nagon decimetélket ger
utrymme for en battre flodesdampning.
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H50

| damm H50ag vattennivannder vintertidbftast éver brunnarnas 6verfallgkanan atgard
(Figur27). Till vissdel kan detta bero pa atloppet speciellt den befintliga slitsen, latt satte igen
avvaxtdelaoch forhindrade utflode den vagseFigur28).

Figur 27 Diagrammet visar hur vattennivan i damm H50 har varierat under hela matperioden (gron linje). De svarta
linjerna motsvarar olika utloppsnivaer, medan den streckade bla linjen visar vattenféringen i H6jea vid Trollberg som
referens. Vertikal streckad linje visar nar atgarden genomférdes. Diverns méatpunkt har legat pa olika nivaer eftersom
den har flyttats vid tva tillfallen. Under perioden april 2021 till maj 2023 har den legat pa niva 2,57.

Efter atgardhar vattennivan i dammeéastan konstant legat under brunnarnas éverfallSkiant

stor del kan detta ocksa bero pa den rensning kring utloppsbrunnarna som utfordes i samband med
entreprenaden (§&gur28). Vid den hdgsta flodestoppengasti 2023 ar dammen 6versvammad
direktfran Hoje &. De#tgaller generelival fore som efter atgéaid nivaer over ca 2,8.
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Figur 28 Utloppsbrunnarna i H50 fore (6vre bilden) och efter (nedre bilden) atgard.

Forandrad fordrojning i dammarna

Jamforelse med anlagda férdréjningsdammar

Gemensamt for de bada jamforelsedammarna, som ar konstruerade for att kunna fordroja stora
volymer ar atrattennivan normalt sett haller sig mellan den lagre och den hogre utloppsnivan (se
Figur29ochFigur30). Normalt registreras endast kortvarigt nivaer 6ver den évre utloppskanten i
samband med hoga flod&tt undantag galler damm HF&(ir29 under varen 2022. Dar kan vi

se att vattennivdigger kvar pa en hog niva trots att referensflodet ar kraftigt avtagande. Sannolikt
beror detta pa atiet nedre utloppshalet har varit igensatt.

| bada jamférelsedammarna kan vi ocksa konstatera att vattennivan periodvis sjunker under den
lagre utloppsnivaibet &r inte troligt att vattennivan har sjunkit s snabbt enbart beroende pa
avdunstning, utan troligtvis ar detta koppl#d¢ilage runt brunnarral @xempeiellan

brunnsringgr

Som jamforelse med de atgardade damikemna konstatera att vi har uppnatt en motsvarande
fordrojningseffekt i dammarna H38 och HEr vattennivan efter atgard normalt haller sig mellan
undre och 6vre utloppstroskel.

| damm H13 &r utvarderingen svar att gora eftersom vattennivan i den dammen i sé pass hog grad
ar beroende av vattennivan i Dynnbackéamm H3kan vi se en tydlig effekt aviatinnens
ovefallskant har hojts genom att vattenngeierellt ligger ca en dm hdgre an tidigare. Daremot

ar det svart att s&igon tydlig fordrojande effekt av atgarbetta kan eventuellt bero padst

lagre utloppen har satts igen av vaxtlighet.
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H78

Figur 29 Diagrammet visar hur vattennivan i damm H78 har varierat under hela matperioden (gron linje). De svarta
linjerna motsvarar olika utloppsnivaer (6verkant brunn 55,65, underkant hal 54,99), medan den streckade bla linjen visar
vattenféringen i H6jed vid Trollberg som referens. Diverns matpunkt har legat pa niva 54,82.

H152

Figur 30 Diagrammet visar hur vattennivan i damm H152 har varierat under hela matperioden (gron linje). De svarta
linjerna motsvarar olika utloppsnivaer (6verkant brunn 49,82, underkant hal 49,12), medan den streckade bla linjen visar
vattenféringen i H6jed vid Trollberg som referens. Diverns matpunkt har legat pa niva 49,04.
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Paverkan pa naringsretention och biologisk
mangfald

En vatmark med flodesdampande formaga bygger normalt pa att man tillater en stor fluktuation i
vattenytans niva. Denna lésning ar troligen positiv med avseende pa naringsamnesreduktion, da
halterna av kvave och fosfor normalt ar hogst vid hoga flodeppattallstiden i vatmarkerna
forbattras under just dessa situationer.

Igenvaxningsproblematiken i dammar ar generellt ett stérre problem i grunda dammar. En
avsankning av normalvattenytan i befintliga dammar skulle darmed ocksa paskynda igenvaxnings
processen. | de fall dar omradet kring dammen betas kan det dock wana@dsiti stérre

nivavariation da en lagre permanent vattenniva innebar att betesdjuren kan beta av en stérre del av
vatmarksytan.

Ett varierat vattenstand i vatmarken kan skapa flera nya biotoper. Nar delar av vatmarken, som
langgrunda strander, periodvis torkar ut, ar det positivt for vissa vaxter och faglar. Is under vintern
och hoga vattenstand pa varen kan minska utbrednirigigvaxen vass och kaveldun och ge

mer plats at undervattensvegetation och bottenfauadjeende biologisk mangfald ar
nivavariationen sannolikt inte nagot problem. Vissa arter kraver grunda vatmarker som kanske
periodvis ocksa torkar ut, andra artévésr djupare permanenta vattenytor med liten

nivafluktuation. For att gynna den biologiska mangfalden ar det férmodligen ocksa 6nskvéart med
en mangfald av vatmarker, varfor ett inslag av vatmarker med stor nivafluktuation inte borde vara
negativt. Flodesdipning kommer inte att vara huvudfokus i alla vatmarkslagen.

For de dammar dar det har genomforts atgarder har effekten pa den biologiska mangfalden
beddmtd samband med anmalan om vattenverksansiagttliga fall har bedémningen varit att
den biologiska mangfaldate kommer att paverkas negativt. Tvartom bedoms i flera fall att
atgarden bidrar till en positiv paverkan pa den biologiska mangfalden

H13

Atgarden kommer inte paverka hogvattenstandet medan lagvattenstandet kommer héjas négot.
Atgarderna bedoms inte paverka den biologisk méngfalden negativt utan det kanske till och med
kan gynna undervattensvegetationen och darmed &ven bottenfaunaiwchdagell

lagvattenstandet kommer hojas bor problem med igenvéxning bli mindre.

H37

Vattenstandet minskar vid lagvatten, vilket kan paverka igenvaxning negativt. Detta kan dock
motverkas av att hogvattenytajsHdppehdktiden i dammen forbattras lade floden, varfor
naringsretentionen beddms bli battre eller oférandrad jamfort med tdigdteandringarna ar

inte sa stora att den biologiska mangfalden kommer att paverkas namnvart.

H38

Vattenstandet minskar vid lagvatten, vilket kan paverka igenvaxning negativt. Uppehallstiden i
dammen forbattras vitk flestdlddessituationevarfér naringsretentionen bedéms bli battre eller
oférandrad jamfort med tidigare. Nivaforandringarna ar inte sa stora att den biologiska mangfalden
kommer att paverkas namnvart.

H50

Vattenstandet minskar vid lagvatten, vilket kan paverka igenvaxning negativt. Uppehallstiden i
dammen forbattras vidigrefloden, varfor naringsretentionen bedéms bli battre eller oférandrad
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jamfort med tidigare. Nivaforandringarna ar inte sa stora att den biologiska mangfalden kommer att
paverkas namnvart.
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dammar/vatmarker inom Hoje a
avrinningsomrade, Lund, Lomma och
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Protokoll fran slutbesiktning

1.
2.
3.

Besiktningsform: Slutbesiktning enligt AB6 av en total entreprenad
Besiktningsdatum: 202336-19

Bestéllare:H50: Lomma kommuro(g.nr: 212000066

H13: Staffanstorps kommuwrg.nt 212004.017)

H37 & H38:Lunds kommun (g.nr: 2120001B2

Entreprendr: JKN Entreprenad ABOrg.nr: 556798088)

Narvarande personer:

Besiktningsman: Siri Wahlstrom Utsedd av bestallaren
(Ekologigruppen)
For bestéllarna: Elin Svensson Utsedd att fora parts talan

(Hoje a vattenrgd
FoOr entreprendren:  Fredrik Andersson  Utsedd att fora parts talan
(JKN Entreprenad AB)
Sattet for kallelse till besiktningen
Bestéllarehar den 25 maj 2023 kallat parterna peste-
Tidigare besiktningar och entreprenadkontrollerStartméte foH37 & H38
den 21 januari 2022, och startmote for H13 & H50 den 16 augusti 2022. Inga
protokollforda entreprenadier byggmoten har skett i 6vrigt.
Entreprenadhandlingar:Utéver kontraktshandlingdaterde 2021216 for
H37 och H38, 202Q307 for H50 och 202307 fér H13, hafor denna
besiktning féljande handlingar och 6verenskommelser utgjort underlag:
a. Startmota
b. ATA gallande entreprenad vid damm Hik8erad 2022202
avseende anlaggning av en ny brunn sambngilaga )
c. Overenskommelse om justering av haldimension fob\é8Telefon
20221145 pilaga P
Overenskomna andringar av anlaggningen under arbetets gang:

Ekologigruppen AB ¢ Org. 5563422285

Stora Sodergatan 8c, 222 23 Lund

046-106750

eko@ekologigruppen.se » www.ekologigruppen.s:


Bengt Wedding
Text Box
Bilaga 1


a. H50: Enligt justering pa startmote ska slitsen ha en bredd pa 30 cm (i
enlighet med bilaga 3.@¢h inte 50 cm som det star i text i den
tekniska beskrivningdnget ytterligare skydd mot igensattning
beddmdes heller behdvas vid startmoétet. Befintligttyedie
brunnarna samt platkant bedémdes vara fullgoda.

b. H13: En ATA, haupprattats kring anlaggning av en ny rérledning frén
utloppsbrunnen och ner till Dynnback, samt en inspektionsbrunn ca 10
m uppstroms utloppet i backen. Nedstréms brunnen placeras en
backventil.
| samband med anldaggningen av rér med inspektionsbrunn rensades en
delstracka av Dynnbadket arbetet ligger utanfér har besiktigad
entreprenad.

c. H37: Halet som borrats i betong har @55 da det inte finns nagot
borrhuvud fér betong med @50, se bilaga 2. Brunnens OK har héjts 10
cm med en plaT.ill foljd stracker sig slitsen inte hela vagen upp till den
nya OK for brunnen. Slitsen stracker sig endast upp till stdlkantens
undersida. Detta enligterenskommelse dver telefon mellan
entreprendr och bestallarens kontrollant.

Brunnen behdvde ej bytas ut, kostnaden for byte av brunn ska darfor
utga.

d. H38: Inga dverenskomna andringar.

Besiktningsunderlag: Relationsritningamed inmatningafor de fyra
dammarna.

Besiktningens omfattning: Besiktning av hela entreprenaden.

Delar som inte besiktigas okulart, utan endast pa grundval av
entreprendrens dokumentation 6ver avtalade kvalitetsch miljoatgarder:
Foljande delar har besiktigats engtagrundval av entreprensrens nedan
redovisade dokumentation Gver avtalade kvalitetsatgarder:

a. Inmaétningar

Fel som entreprendren halls ansvarig folmga

Fel som entreprendren inte halls ansvarig foinga

Fel som skall tgardas: Entreprendren ska sanda 6ver uppdaterade
relationsritningar till bestallaren med rattade Héjdeldten i utloppsbrunnen

vid H13

Godkannande Entreprenaden godkari232306-19.

Godkannandet omfattar &ven delar som inte har besiktigats okulart, utan endast
pa grundval av entreprendrens dokumentation 6ver avtalade-kvelitets

miljdatgarder enligt rubrik (12) ovan.
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16. Garantitidens slut: Garantitiden for entreprenaden galler till och me3d 202

06-19. Enligt kontraktshandlingarna géller garantitid fem ar aven fér av

bestallaren foreskrivet sargkiditerial eller sarskild vara (fabrikat) om inte

langre sarskild varugaranti har erhallitsrfederialtillverkaren.

17. Sandlist

Detta dokument har den RMi 2023 sants peipest enligt nedan.

Fdretag

Namn

E-post

JKN Entreprenad AB

Fredrik Andersson

fredrik.andersson@jknab.g

Lunds kommun

Elin Svensson

elin.svensson@Ilund.se

Agare Genarp 7:¢H38)

Bodil Nilsson

bodi.c.nilsson@telia.com

Agare Kannikemarken 1:1
(H50)

Camilla Hansson,
Akademihemman

camilla.hansson@eken.lu.

Agare Knéstorp 2:{H13)

Katja Khadijeh Elses

katjahashemi@yahoo.se

Agare Knéstorp 2:4 (H13)

CarkErik Thim

carleric.thim@telia.com

Lund, 19 juni 2023

Besiktningsforrattare:

Underskrift

Bilaga 1. ATA

Bilaga 2. Overenskommelse 262215
Bilaga 3. Checklista besiktning 202819
Bilaga 4. Relationsritning plankart
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Samtal med Fredrik Andersson pa JKN 20221115

| utloppsbrunn H37 ska ett hal borras i betong 50 mm. FA ringde for att meddela att det finns borr som
antingen ar 45 mm eller 55 mm. RN bestamde att man anvander storlek 55 mm.



Bilaga 3

Checklista besiktning

Entreprenad for andring av dammar/vatmarker inom Hoje & avrinningsomrade, Lund, Lomma och
Staffanstorps kommuner

Fastighet:

Genarp 7:6 & Genarp 3:3 i Lunds kommun, Knastorp 2:7 & Knastorp 2:4 i Staffanstorps kommun,
Kannikemarken 1:1 i Lomma kommun

Kontrollant under entreprenad:

Rebecka Nilsson & Siri Wahlstrom

Datum: 2023-06-19

H37 inmatt projekterad OK kommentar

Fyllnadsmassor X

Utloppskonstruktion

OK 29.84(28.8 x [H6jt med 10 cm, med en plat

Slits 29.62|10 cm bred, vg +29.60 X [Slits inte hela vagen upp, bara upp till platkant.
Fanns endast borr p& 45 resp 55 mm. Regl i en

Hal 29.4|50 mm, justerat till 55 mm. Vg +29.40 x |OK

Kupolgaller X

H38 inmatt projekterad OK kommentar

Utloppskonstruktion

Hal i plat 29.28[50 mm, vg 20 cm under spetsen (+29.30)| x

Skydd mot igensattning, rérboj 250 mm Entreprenérens konstruktion X |rérb6j 90 grader, ande ca 10 cm under hal pa VG

H50 Inmatt projekterad OK kommentar

Fyllnadsmassor X

Utloppskonstruktion
Justerad bredd fran 50 till 30 cm p& startméte, pgal

Slits éstra brunnen 2.41[30 cm bred, VG +2.45 x [feli FFU

Galler och krage, skydd mot igenséttning x |Overenskommet vid startméte att det ej behovs.

H13 inmatt projekterad OK kommentar

INLOPP

PIat i inloppsbrunn 9.64]9.6 X [Inmattes till 9.62 under besiktningstillfallet

UTLOPP

PIat i brunn 10.0419.5 x |Kontroliméttes under besiktningstillféllet till 9.50.
Vérde i relationsritningar beror troligtvis pa daligt

Slits i plat 10 cm bred, vg +9.40 x |Kontrollméttes under besiktningstillféllet till 9.40

Backventil x |Vid inspektionsbrunnen vid utlopp i Dynnback. Ny
ledning, brunn och utlopp &r inmétt i
relationsritningen.

TILLAGG inmatt projekterad OK kommentar

Ny brunn p& utloppsledning, Plast x |Nara tradridd vid Dynnbé&ck. Flodesregulator
installerad precis nedstroms. OK brunn +11.40 vid
besiktningstillféllet

Ledning, PP, 400 vg ut +8.87 X [5-10 m mot dammen
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Bilaga 2

J)O|GHVUHJOHULQJ L EHILQWOLJD GI
DYULQQLQJYFRPVRIGZRHQWDWLRQ

6WDWOLJD ELGUDJ WLOO ORNDOD QDWXUYNUGVSURMHNW LQRP Y
GHWWDRIVSURMHN

+

JLIXUDPP + VHGG IUnQYVGNW QRISIS HWJIIUG

JLIXBWORSSVEUXQQHEWHRP AWONW PAB ERFX FP W$DOWSW\BVOGHQ 9LG IRWRWLOOIIOOH
OLJIJHUSRH@BIQ XQGHU YDWWHQ\WDQ L EUXQQHQ



Bilaga 2

JLIXBWORSSVEUXQQHQ L GDPP + [|UH nWJIUG

JLIXUDPP + HIWHU nWJIUG )JUXWRWIIUGDG XWORSSVEUXQQ JHQR PVYRFG H WU RXWRPHIOQ WH Q'0Q
EUXQQHQ NDQ REVHUYIBWIDWHQY BY G ERRIMQU H



Bilaga 2

JLIXUDPP + Y\ PRWHWDRFIHInWIIUG

JLIXBWORBSHWGDPP + HWYW AKRPMRIQNWJIIUG



Bilaga 2

JLIXBWORMESBNQ GDRPWHU nWJIUG +nQWI|U PLQLWDSSQLQJ PRQWHUMKMQL QHGUH GHOHQ
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JLIXUDPP + 9\ PRW VAGYIVWJIIJGH n

JLIXBWORSSVEUXQQDUQD I|[UH nWJIUG

JLIXUBWORSSVEUXQQDU HIWHU nWJIUG



Bilaga 2

JLIXUSWORSSHW IUnQ GDPP + VDNQDU UHJOHULQVN 80 CREOBBEERRAUDY G WIRIHE U DWW HQ
XWORSSVU|UHW I|[U DWW YNOBP $QBWBHNIDMRBYROIPU DWW OHGD LJHQRP OnJIO|GHQ

J)LIXUBWORWSIUnQ GDPP + EHVWNnU DY HWW SODWVJIJMXWHW EHWRQJF®RIKPHSPHPUWWW VND S
WYIUV GYHRIHSMXSSVWU |PVVEGDYHQ VWD QV FWIHWWYWW VOISSD LJHQRP YDWWHQ XSS WLOO
Sn QXYDUDQGH XWORSSVQLYn
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JLIXUBW®RGIPPHW YLG GDPRPDWW VNDSD HQ EIGMWIWH\WWGEUW/MLIDYH WP WIBQDNRFDPPD G
GHW EHIUEWRRJDHWRQJIGIPPHW

JLIXUORQWHULQJ DY BRR¥HU YLG GD
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